
Hi-Loo 
Fastmonteret toiletforhøjer



Hi
-L

oo
 fa

st
m

on
te

re
t t

oi
le

tfo
rh

øj
er

 ∙ 
Ve

rs
io

n 
2 

- 2
01

3 
∙ F

or
be

ho
ld

 fo
r t

ry
kf

ej
l o

g 
ev

t. 
æ

nd
rin

ge
r

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tel 79 68 58 33  Fax 75 66 52 57
info@etac.dk  www.etac.dk

min. 355 mm

35
,5

 c
m

39
 c

m

20,5 cm

35,5 cm

Egenskaber
•	 Fås med eller uden armlæn

•	 Stabil og funktionel i diskret design

•	 Nem montering/afmontering

•	 Rengøringsvenlig

Teknisk information Hi-Loo

Højde	 6,0 eller 10,0 cm

Højde, skråtstillet med armlæn	 For: 6,0 cm - Bag: 10,0 cm

Vægt uden armlæn	 2,4 kg eller 3,0 kg

Vægt med armlæn	 4,9 kg eller 5,8 kg

Vægt skråtstillet med armlæn	 4,9 kg

Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	 23,0 cm

Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	 12,0 cm

Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn)	 60,0 cm / 49,0 cm

Sædeåbning, bredde målt forneden	 19,0 cm

Sædeåbning, dybde målt forneden	 27,0 cm

Materiale	 Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålrør

Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne	 2,5 cm

Maks. brugervægt	 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm 16093 80301106

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm 16094 80301107

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm 16095 80301316-2

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm 16096 80301317-2

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skråtstillet med armlæn 18556 80301318-2

Tilbehør: Tværlås, L: 60,5 cm 80303034

Tilbehør: Toiletpapirholder, komplet 83030001
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Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo 
sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal 
man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.  

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sik-
re en tryg og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til per-
sonlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre.  
Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer


